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Stavba : 
REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH MIESTNOSTÍ           

ZŠ  HURBANOVO  (PAVILÓN 1- 4) 

Investor : Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91, Hurbanovo 

Miesto : Hurbanovo, Nám. Konkoly – Thege č.2, č.parc.: 120 

Projekt rieši zdravotechnickú inštaláciu v objekte " REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH 

MIESTNOSTÍ ZŠ HURBANOVO (PAVILÓN 1-4) " pre investora: Mesto Hurbanovo v obci 

Hurbanovo. 

Objekt je zásobovaný pitnou  vodou z verejného rozvodu pitnej vody v obci. Vodovodná prí-

pojka je existujúca. Splaškové vody z objektu sú odvádzané do verejnej kanalizačnej siete ka-

nalizačnou prípojkou existujúcou. Dažďové vody sú odvádzané voľne na terén. 

 Vodovodná prípojka. 

Objekt je napojený na verejný rozvod pitnej vody v obci, vodovodnou prípojkou existujúcou.  

 Kanalizačná prípojka. 

Splaškové vody z objektu sú odvádzané do verejnej kanalizačnej siete kanalizačnou prípojkou 

existujúcou cez existujúcu revíznu šachtu.  

Vnútorný vodovod. 

Projekt rieši rekonštrukciu rozvodu vody k jednotlivým zariaďovacím  predmetom v objekte  

ZŠ Hurbanovo (Pavilón 1-4). V sociálnych miestnostiach pre chlapcov a dievčatá 

a v miestnosti pre upratovačku. Jedná sa o výmenu vodovodných potrubí, vodovodných baté-

rií a zariaďovacích predmetov. Zariaďovacie predmety sú navrhnuté typové podľa katalógu 

výrobkov pre zdravotechnickú inštaláciu. Potrubie pre  rozvod vody bude vedené v stene a v 

podlahe. Rúry budú v stene izolované tepelnou izoláciou TUBOLIT DG hr. 20 mm proti oro-

seniu. Potrubie pre vnútorný vodovod je navrhnutý z rPE rúr plastových. Teplá úžitková voda 

sa bude pripravovať v projektovanom nástennom tlakovom zásobníkovom ohrievači vody 

TATRAMAT EOV 80 s objemom 80 l, ktorý bude umiestnený v kotolni.  

Vnútorná  kanalizácia. 

Projekt rieši rekonštrukciu rozvodu kanalizácie k jednotlivým zariaďovacím  predmetom v 

objekte  ZŠ Hurbanovo (Pavilón 1-4). Splaškové vody z objektu budú odvádzané PVC potru-

bím D160 do existujúcej revíznej šachty. Vnútorná kanalizácia bude prevedená z novoduro-

vých rúr kanalizačných. Zariaďovacie predmety sa pripoja na odpad pripojovacím potrubím 

PVC, lepených lepidlom L 20. Zariaďovacie predmety sú navrhnuté typové podľa katalógu 

výrobkov pre zdravotechnickú inštaláciu.  

Po hrubej montáži sa prevedie skúška vodotesnosti vodovodu i kanalizácie. Po úspešných 

skúškach sa montáž dokončí. 

 Ostatné podrobnosti sú uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 
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Stavba : 
REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH MIESTNOSTÍ           

ZŠ  HURBANOVO  (PAVILÓN 1- 4) 

Investor : Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91, Hurbanovo 

Miesto : Hurbanovo, Nám. Konkoly – Thege č.2, č.parc.: 120 

Projekt rieši ústredné vykurovanie v objekte " REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNYCH MIEST-

NOSTÍ ZŠ HURBANOVO (PAVILÓN 1-4) " pre investora: Mesto Hurbanovo v obci Hurba-

novo. 

Rekonštrukcia vykurovania bude spočívať v demontáži všetkých existujúcich vykurovacích 

telies umiestnených v sociálnych miestnostiach pre chlapcov a dievčatá a ich nahradení no-

vými telesami.  

Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN a predpisov. Výpočet tepelných strát bol 

prevedený podľa normy STN EN 12831 (STN O6 O21O) a STN 73 O540-2 platná od 

1.1.2013. Pri výpočte tepelných strát bola do úvahy braná krajinná oblasť normálna, poloha 

budovy v krajine chránená, za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teplo-

ty -12 ºC 

Tepelné straty činia vrátane 1O % na straty v potrubiach 

Q = 9,850 kW. 

Kotolňa : 

Zdrojom vykurovania je existujúci plynový kotol, ktorý je umiestnený v kotolni.                

Na pokrytie tepelných strát postačuje existujúci kotol. 

Rozvodné potrubie : 

Existujúce rozvodné potrubia sú oceľové bezšvové, vedené voľne pod stropom na konzolách 

k jednotlivým stúpačkám. Rozvodné potrubia sú riadne vyspádované a odvzdušnené. Prípojky 

k radiátorom sú navrhnuté z oceľových bezšvových rúr, ktoré sa pripoja zváraním na existu-

júce potrubie. Nátery potrubia sa vykonajú po očistení na všetkých novo-inštalovaných roz-

vodoch a na existujúcich rozvodoch podľa potreby. 

Vykurovacie telesá : 

Navrhnuté vykurovacie telesá sa pripoja z boku k jednotlivým stúpačkám. Nové vykurovacie 

telesá sú pozinkované doskové radiátory typu KORADO RADIK KLASIK - Z s možnosťou 

pravého alebo ľavého  bočného pripojenia. Veľkosť vykurovacieho telesa je 22-600/1200, 

ktorý sa umiestni na chodbe. V hygienických miestnostiach pre chlapcov a dievčatá je navrh-

nuté vykurovacie teleso 22-600/1600 podľa prepočtu potreby na vykúrenie miestnosti.  Vyku-

rovacie telesá budú opatrené na prívode radiátorovým ventilom priamym a na spiatočke radiá-

torovým skrutkovaním priamym. Po hrubej montáži sa vykoná tlaková skúška vykurovacieho 

systému. Po úspešných skúškach sa vykoná zakurovacia skúška. 

 Ostatné podrobnosti sú uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 
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