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Projekt rie§i zdravotechnicku initaliciu v objekte " REKONSTRUKCIA SOCIALNYCH
MIESTNOSTI Z§S HURBANOVO (PAVILON 1-4) " pre investora: Mesto Hurbanovo v obci
Hurbanovo.

Objekt je zasobovany pitnou vodou z verejného rozvodu pitnej vody v obei. Vodovodna pri-
pojka je existujuca. Splaskové vody z objektu st odvadzané do verejnej kanalizacnej siete ka-
naliza¢nou pripojkou existujucou. Dazd’ové vody st odvadzané vol'ne na terén.

Vodovodna pripojka.

Objekt je napojeny na verejny rozvod pitnej vody v obci, vodovodnou pripojkou existujiicou.

Kanaliza¢na pripojka.

Splaskové vody z objektu st odvadzané do verejnej kanalizacnej siete kanaliza¢nou pripojkou
existujicou cez existujucu reviznu Sachtu.

Vniitorny vodovod.

Projekt riesi rekonstrukciu rozvodu vody k jednotlivym zariad’ovacim predmetom v objekte
ZS Hurbanovo (Pavilon 1-4). V socidlnych miestnostiach pre chlapcov a dievéata
a v miestnosti pre upratovacku. Jedna sa 0 vymenu vodovodnych potrubi, vodovodnych baté-
rii a zariad'ovacich predmetov. Zariadovacie predmety su navrhnuté typové podla katalogu
vyrobkov pre zdravotechnickt instalaciu. Potrubie pre rozvod vody bude vedené v stene a v
podlahe. Rary budi v stene izolované tepelnou izolaciou TUBOLIT DG hr. 20 mm proti oro-
seniu. Potrubie pre vnutorny vodovod je navrhnuty z rPE rar plastovych. Tepla uzitkova voda
sa bude pripravovat’ v projektovanom nastennom tlakovom zasobnikovom ohrievaci vody
TATRAMAT EOV 80 s objemom 80 I, ktory bude umiestneny v kotolni.

Vnutorna kanalizacia.

Projekt riesi rekonstrukciu rozvodu kanalizacie k jednotlivym zariadovacim predmetom v
objekte ZS Hurbanovo (Pavilon 1-4). Splagkové vody z objektu budii odvadzané PVC potru-
bim D160 do existujicej reviznej Sachty. Vnutorna kanalizacia bude prevedend z novoduro-
vych rar kanaliza¢nych. Zariad'ovacie predmety sa pripoja na odpad pripojovacim potrubim
PVC, lepenych lepidlom L 20. Zariad'ovacie predmety su navrhnuté typové podla katalogu
vyrobkov pre zdravotechnick instalaciu.

Po hrubej montaZzi sa prevedie skuska vodotesnosti vodovodu i kanalizacie. Po uspesnych
skuSkach sa montaz dokonci.

Ostatné podrobnosti su uvedené vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
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Projekt riesi ustredné vykurovanie v objekte " REKONSTRUKCIA SOCIALNYCH MIEST-
NOSTI Z§S HURBANOVO (PAVILON 1-4) " pre investora: Mesto Hurbanovo v obci Hurba-
novo.

Rekonstrukcia vykurovania bude spocivat’ v demontdzi vSetkych existujiicich vykurovacich
telies umiestnenych v socialnych miestnostiach pre chlapcov a dievcata a ich nahradeni no-
vymi telesami.

Projekt bol vypracovany podla platnych noriem STN a predpisov. Vypocet tepelnych strat bol
prevedeny podla normy STN EN 12831 (STN 06 0210) a STN 73 0540-2 platna od
1.1.2013. Pri vypocte tepelnych strat bola do uvahy brana krajinna oblast’ normalna, poloha
budovy v krajine chranend, za predpokladu dobre tesnenych okien a dveri do vonkajsej teplo-
ty -12 °C

Tepelné straty Cinia vratane 10 % na straty v potrubiach

Q =9,850 kW.

Kotolia :

Zdrojom vykurovania je existujuci plynovy kotol, ktory je umiestneny v kotolni.

Na pokrytie tepelnych strat postacuje existujuci kotol.

Rozvodné potrubie :

Existujice rozvodné potrubia su ocel'ové bez§vové, vedené vol'ne pod stropom na konzolach
k jednotlivym stupackdm. Rozvodné potrubia su riadne vyspadované a odvzdusnené. Pripojky
k radiatorom st navrhnuté z ocelovych bezSvovych rur, ktoré sa pripoja zvaranim na existu-
juce potrubie. Natery potrubia sa vykonaji po ocisteni na vSetkych novo-instalovanych roz-
vodoch a na existujicich rozvodoch podl'a potreby.

Vyvkurovacie telesa :

Navrhnuté vykurovacie telesa sa pripoja z boku k jednotlivym stupackam. Nové vykurovacie
teleséa su pozinkované doskové radiatory typu KORADO RADIK KLASIK - Z s moznostou
pravého alebo Tavého boéného pripojenia. Velkost” vykurovacieho telesa je 22-600/1200,
ktory sa umiestni na chodbe. V hygienickych miestnostiach pre chlapcov a dievcata je navrh-
nuté vykurovacie teleso 22-600/1600 podla prepoctu potreby na vykurenie miestnosti. Vyku-
rovacie telesa budd opatrené na privode radiatorovym ventilom priamym a na spiatocke radia-
torovym skrutkovanim priamym. Po hrubej montazi sa vykona tlakova skuska vykurovacieho
systému. Po uspesnych skuskach sa vykona zakurovacia skuska.

Ostatné podrobnosti st uvedené vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
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