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A.) SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. Identifikačné údaje stavby a investora 

 

Stavba : REKONŠRUKCIA SOCIÁLNYCH MIESTNOSTÍ  
ZŠ HURBANOVO (PAVILÓN 1-4) 

   

Miesto : Hurbanovo, Nám Konkolyho – Thége č.2, č. parc.: 120 

   

Okres :  Komárno 

   

Kraj :  Nitriansky 

   

Investor : Mesto Hurbanovo, Komárňanská  45/91, Hurbanovo 

   

Okres :   Komárno 

   

Kraj :  Nitriansky 

   

Charakter     :   REKONŠTRUKCIA 

   

Spôsob výstavby    :   DODÁVATEĽSKY 

 

 

 

 
       2.           Identifikačné údaje projektantov : 

 

Projektant stavby  :  
Ing.  Tapolcsányiová Iveta  

  
Autorizovaný inžinier ,  číslo autor izačného  

  
Osvedčenia 4173*I1,Bajč č.186  

  
č.  mobil. : 0915 375 783  

Zodpovedný projektant  :  Ing. Iveta Tapolcsányivá  



Stavebnú časť  :  Ing. Iveta Tapolcsányiová  

vypracoval  Autor izovaný stavebný inž in ier   

  Pod reg. čís lom 4173*I1  

Zdravotechnická inšt.  :  Štefan Szabó, Konkolyho 13, Hurbanovo  

Tel. 0903 435 574  

Ústredné vykurovanie  :  Štefan Szabó, Konkolyho 13, Hurbanovo  

Tel. 0903 435 574  

 
B.)  TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
3.  Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku 

 

    ZŠ poskytuje povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku od 6 do 15 rokov. 

Dotknutý objekt ZŠ (PAVILÓN 1-4) v Hurbanove bol postavený v 40-tych rokoch minulého storočia. Postupne bol 

rekonštruovaný. Prevádzkovateľ objektu ZŠ (PAVILÓN 1-4) v Hurbanove sa rozhodol zrekonštruovať sociálne 

miestnosti v ZŠ (PAVILÓN 1-4) v Hurbanove.  

     Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Hurbanovo na Nám. Konkolyo – Thége 

č.2. Projektová dokumentácia v rekonštruovanej časti objektu zahŕňa tieto práce: výmenu okenných konštrukcií, 

výmenu dverí vnútorných, výmenu zariaďovacích predmetov, výmenu vykurovacích telies, výmenu kanalizačných 

a vodovodných rozvodov, výmenu podlahovej krytiny (keramické dlaždice), obkladu v  sociálnych zariadeniach, 

osadenie výlevky a umývadla v miestnosti upratovačky, a maľovku v sociálnych miestnostiach. 

Objekt je postavený, na parcele č. 120, k. ú. Hurbanovo. Pozemok je prístupný z Nám. Konkolyho –Thége č. 2.  

        
4. Prehľad podkladov 
 

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentácie boli : 

1.       tváromiestna prehliadka rekonštruovanej časti objektu 

 zameranie existujúceho stavu stavebného objektu  

 príslušné STN normy 

 odborná literatúra 

 
5.   Členenie stavby 
 

Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu. 

 
6. Vecné a časové väzby 

Rekonštrukcia objektu a jeho funkčné využitie si nevyžaduje premiestnenie existujúcich inžinierskych  sietí. Na 

stavenisku sa bude nakladať so zeleňou s prihliadnutím na nariadenie o starostlivosti o verejnú zeleň. 

Výstavba objektov nie je vecne ani časovo viazaná na okolitú výstavbu. 

 

 



 

 

 
   Termín začatia a ukončenia 
 

Doba výstavby :           2 mesiace   

      Zahájenie výstavby bude podmienené zabezpečením dostatočných finančných zdrojov. 

 
7.   Skúšobná prevádzka 
        

Jedná sa o nevýrobný objekt. Skúšobná prevádzka sa neuvažuje. Užívanie stavby sa zaháji  po vykonaní 

rekonštrukčných prác. 

 
8.   Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov stavby 
 

Prevádzkovateľom stavby je Mesto Hurbanovo. 
 

9. Príprava pre výstavbu 

 

Pri stavebných prácach treba dbať o dodržiavanie bezpečnostných predpisov na základe vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 

147/2013 Zb.  

Od 5.júna 2013 platí nová vyhláška na ochranu bezpečnosti a zdravia pri stavebných prácach : 

V Y H L Á Š K A č. 147 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 
 

Na stavenisku ako i v ostaných priestoroch plánovanej stavby bude zhotoviteľ v plnom rozsahu rešpektovať: 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 

prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

 Nariadenie vlády SR 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko 

 Nariadenie vlády SR 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci 

s bremenami 

 Vyhláška SÚBP a SBÚ 500/2006 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov  a o hlásení 

prevádzkových nehôd 

 Nariadenie vlády SR 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov 

 Zhotoviteľ bude v plnom rozsahu rešpektovať zákon o požiarnej ochrane č.314/2001 zb. a STN v danej 

problematike, hlavne  STN 92 0241(požiarna bezpečnosť stavieb, osadenie objektov osobami) a  STN 73 

0822 (požiarne vlastnosti hmôt).  

 Objekt je  prístupný po miestnej komunikácii, asfaltovej. Nástupová plocha sa nemusí zriadiť v zmysle 

č.225 STN 73 0802. Zásahové cesty musia byť zriadené v zmysle čl. 226 a 234 STN 73 0802. 
 



 

 

10.  Zdôvodnenie riešenia 

    ZŠ poskytuje povinné základné všeobecné vzdelanie mládeži vo veku od 6 do 15 rokov. 

Dotknutý objekt ZŠ (PAVILÓN 1-4) v Hurbanove bol postavený v 40-tych rokoch minulého storočia. Postupne bol 

rekonštruovaný. Prevádzkovateľ objektu ZŠ (PAVILÓN 1-4) v Hurbanove sa rozhodol zrekonštruovať sociálne 

miestnosti v ZŠ (PAVILÓN 1-4) v Hurbanove.  

     Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Hurbanovo na Nám. Konkolyo – Thége 

č.2. Projektová dokumentácia v rekonštruovanej časti objektu zahŕňa tieto práce: výmenu okenných konštrukcií, 

výmenu dverí vnútorných, výmenu zariaďovacích predmetov, výmenu vykurovacích telies, výmenu kanalizačných 

a vodovodných rozvodov, výmenu podlahovej krytiny (keramické dlaždice), obkladu v  sociálnych zariadeniach, 

osadenie výlevky a umývadla v miestnosti upratovačky, a maľovku v sociálnych miestnostiach. 

Objekt je postavený, na parcele č. 120, k. ú. Hurbanovo. Pozemok je prístupný z Nám. Konkolyho –Thége č. 2.  
 

Existujúci stav a búracie práce 
 

Projektová dokumentácia v rekonštruovanej časti objektu zahŕňa tieto búracie práce:  

- odstránenie zariaďovacích predmetov (WC, umývadlá, pisoáre, podlahové vpuste) 

- odstránenie obkladu zo stien 

- odstránenie keramických dlaždíc 

- odstránené budú všetky dverné krídla v sociálnych zariadeniach aj na miestnosti upratovačky 

- bude odpojená stará kanalizácia 

- budú odpojené staré rozvody vody, ukončovacie armatúry, ventily a vodovodné batérie 

- odstránené budú drevené dvere dvojkrídlové (vstupné dvere do sociálnych miestností)  

- odstránené budú drevené okná 1800/2400 mm v počte 2 ks a 1600/2400 mm v počte 1 ks aj s parapetmi 

(vonkajší, vnútorný parapet) 
 
Príloha č. 7 k vyhláške č. 147/2013 Z. z. 
Zahŕňa podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri búracích prácach a rekonštrukčných 
prácach. 

 
Vplyv uskutočňovania búracích prác na životné prostredie 

                

Búracie práce budú zahrňovať hore uvedené búracie práce. V prípade ak bude objekt v prevádzke bude treba dodržať všetky 

bezpečnostné predpisy  a bude treba dbať na správny spôsob a postup búracích prác.  Odstránenie  stavebných materiálov 

nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie v lokalite ani v meste. Odpad, ktorý vznikne počas búracích prác bude patriť 

do kategórie  číslo 170904 označenej ako zmiešaný tovar zo stavieb. 

 

Pri výstavbe vzniknú odpady, s ktorými je potrebné zaobchádzať v zmysle ustanovení zákona o odpadoch. Dodávateľ 

rekonštrukčných prác zabezpečí odvoz odpadu na miesto určené dotknutým úradom. Pri  výstavbe sa bude s materiálom 

vznikajúcim ako vedľajší produkt nakladať nasledovne:  Navrhuje sa  materiálové zhodnotenie podľa §18 odsek 3 Vyhlášky 

ministerstva životného prostredia SR zo dňa 11.06.2001 č. 283/2001 Z.z. – o vykonaní niektorých ustanovení zákona 

o odpadoch). 

Pri výstavbe vznikne nasledovný odpad: 

Zvyšky betónu   - číslo odpadu  170 101 – navrhuje sa rozdrvenie betónu a následne použiť ako náhradu  

                                                                 drveného kameniva. Odhadované množstvo je 0,40 t 



Obaly stavebných hmôt – číslo odpadu 170201 drevo bude pretriedené a ponúknuté ako palivo 

                                          číslo odpadu 170202 sklo bude vybraté a odvezené do zberných surovín 

                                          číslo odpadu 170203 plasty budú vytriedené a odvezené do zberných surovín 

Počas búracích prác bude do kategórie  označenej číslo 170904 patriť zmiešaný tovar zo stavieb. Stavebná suť zo staveniska  

bude odvezená na  skládku TKO.  

Odhadované množstvo je 1,50t. 

Dopravné trasy budú rešpektovať ustanovenia vyhlášky č.14/77 Zb. o ochrane zdravia o nepriaznivých účinkoch hluku 

a vibrácií. Pri výjazde vozidiel zo stavby bude majiteľ stavby v plnom rozsahu rešpektovať podmienky obsiahnuté v Cestnom 

zákone č.55/84 Zb. o čistote verejných komunikácií, t.j.- udržiavať čistotu počas búracích prác na komunikáciách znečistených 

z dôvodu prác na stavenisku  a búracie práce zabezpečovať bez porušenia plynulosti cestnej a pešej premávky. Stavebná suť 

umiestnená v kontajneroch bude odvážená na skládku špeciálnym vozidlom. 

 

 

NOVÝ STAV 
Stavebno – technické riešenie stavby 

 

Úprava povrchov 

V rekonštruovanej časti objektu sa nalepia nové keramické obklady do výšky 1,50 m. Po zrealizovaní obkladu je nutné 

vyspravenie omietok. Takisto je nutné vyspravenie omietok v ostení po osadení plastových okien, z vnútornej strany. Po 

zrealizovaní rekonštrukčných prác sa miestnosti vymaľujú. 

 

 Konštrukcie a práce PSV 
Výplne otvorov 

 Do vyčistených okenných otvorov obvodovej steny sú navrhnuté plastové okná bielej farby rozmerov 1800x2400 mm v počte 

2 ks a 1600/2400 mm v počte 1 ks.  Navrhované okná budú zasklené izolačným trojsklom. Medzera medzi ostením a rámom 

pri osádzaní bude vyplnená PUR penou.   

V objekte sú navrhnuté jedny dvere plastové celo presklené opatrené izolačným dvojskom. Ostatné dverné krídla sú 

navrhnuté plné veľkosti 800 mm, 600 mm. Zárubne zostávajú pôvodné, navrhujú sa nátery farby dverí. 

 

Pred výrobou jednotlivých prvkov je nutné jednotlivé otvory, dĺžky a šírky premerať priamo na stavbe pred 

realizáciou! 

 

Klampiarske práce 

Navrhnuté sú vonkajšie okenné parapety  z pozinkovaného plechu FeZn ohybané parapety, RAL 9016 aj krytkou po omietke 

bielej farby. 

 

Stolárske výrobky 

K vymeneným oknám sú navrhnuté vnútorné parapety  z typizovaného posformingového materiálu hrúbky 19 mm 

s povrchovou úpravou – lepený laminát. 

Laminát so zaobleným rohom bielej farby. Spôsob uchytenia je lepením.  
 

 Izolácie :  

- v mieste uloženia novej kanalizácie a vody pod podlahu je nutné pieskové lôžko. Po zabetónovaní je nutné nalepiť 

hydroizoláciu (Hydrobit V60 S35). 

 



 

 

Technické vybavenie 
 

Vodovod 
- objekt je zásobovaný pitnou vodou z verejného rozvodu pitnej vody v obci. Vodovodná prípojka je existujúca.   

Projekt rieši rekonštrukciu rozvodu vody k jednotlivým zariaďovacím  predmetom v objekte  ZŠ Hurbanovo (Pavilón 1-4), 

v sociálnych miestnostiach pre chlapcov a dievčatá a v miestnosti pre upratovačku. Jedná sa o výmenu vodovodných potrubí, 

vodovodných batérií a zariaďovacích predmetov. Zariaďovacie predmety sú navrhnuté typové podľa katalógu výrobkov pre 

zdravotechnickú inštaláciu. Potrubie pre  rozvod vody bude vedené v stene a v podlahe. Rúry budú v stene izolované tepelnou 

izoláciou TUBOLIT DG hr. 20 mm proti oroseniu. Potrubie pre vnútorný vodovod je navrhnutý z rPE rúr plastových. Teplá 

úžitková voda sa bude pripravovať v projektovanom nástennom tlakovom zásobníkovom ohrievači vody TATRAMAT EOV 80 

s objemom 80 l, ktorý bude umiestnený v kotolni.  

Vnútorná  kanalizácia 

Projekt rieši rekonštrukciu rozvodu kanalizácie k jednotlivým zariaďovacím  predmetom v objekte  ZŠ Hurbanovo (Pavilón 1-

4). Splaškové vody z objektu budú odvádzané PVC potrubím D160 do existujúcej revíznej šachty. Vnútorná kanalizácia bude 

prevedená z novodurových rúr kanalizačných. Zariaďovacie predmety sa pripoja na odpad pripojovacím potrubím PVC, 

lepených lepidlom L 20. Zariaďovacie predmety sú navrhnuté typové podľa katalógu výrobkov pre zdravotechnickú inštaláciu.  

Po hrubej montáži sa prevedie skúška vodotesnosti vodovodu i kanalizácie. Po úspešných skúškach sa montáž dokončí. 

 

Vykurovanie :  

- Rekonštrukcia vykurovania bude spočívať v demontáži všetkých existujúcich vykurovacích telies umiestnených v sociálnych 

miestnostiach pre chlapcov a dievčatá a ich nahradení novými telesami.  

Projekt bol vypracovaný podľa platných noriem STN a predpisov. Výpočet tepelných strát bol prevedený podľa normy STN EN 

12831 (STN O6 O21O) a STN 73 O540-2 platná od 1.1.2013. Pri výpočte tepelných strát bola do úvahy braná krajinná oblasť 

normálna, poloha budovy v krajine chránená, za predpokladu dobre tesnených okien a dverí do vonkajšej teploty -12 ºC 

Tepelné straty činia vrátane 1O % na straty v potrubiach 

Q = 9,850 kW. 

Kotolňa : 

Zdrojom vykurovania je existujúci plynový kotol, ktorý je umiestnený v kotolni.                

Na pokrytie tepelných strát postačuje existujúci kotol. 

Rozvodné potrubie : 

Existujúce rozvodné potrubia sú oceľové bezšvové, vedené voľne pod stropom na konzolách k jednotlivým stúpačkám. 

Rozvodné potrubia sú riadne vyspádované a odvzdušnené. Prípojky k radiátorom sú navrhnuté z oceľových bezšvových rúr, 

ktoré sa pripoja zváraním na existujúce potrubie. Nátery potrubia sa vykonajú po očistení na všetkých novo-inštalovaných 

rozvodoch a na existujúcich rozvodoch podľa potreby. 

 



 

Vykurovacie telesá : 

Navrhnuté vykurovacie telesá sa pripoja z boku k jednotlivým stúpačkám. Nové vykurovacie telesá sú pozinkované doskové 

radiátory typu KORADO RADIK KLASIK - Z s možnosťou pravého alebo ľavého  bočného pripojenia. Veľkosť vykurovacieho 

telesa je 22-600/1200, ktorý sa umiestni na chodbe. V hygienických miestnostiach pre chlapcov a dievčatá je navrhnuté 

vykurovacie teleso 22-600/1600 podľa prepočtu potreby na vykúrenie miestnosti.  Vykurovacie telesá budú opatrené na 

prívode radiátorovým ventilom priamym a na spiatočke radiátorovým skrutkovaním priamym. Po hrubej montáži sa vykoná 

tlaková skúška vykurovacieho systému. Po úspešných skúškach sa vykoná zakurovacia skúška. 

 

Záver : 

- po ukončení rekonštrukčných prác sa objekt vyčistí.  

Ostatné podrobnosti sú uvedené vo výkresovej časti projektovej dokumentácie. 

 

 

 

 

 

Hurbanovo, 2021 

 

 


