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A.)SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikaéné Udaje stavby a investora
Stavba : RI;KONéRUKCIA SOCIAITNYCH MIESTNOSTI
ZS HURBANOVO (PAVILON 1-4)
Miesto : | Hurbanovo, Nam Konkolyho — Thége ¢.2, €. parc.: 120
Okres | Komarno
Kraj | Nitriansky
Investor - | Mesto Hurbanovo, Komarfanska 45/91, Hurbanovo
Okres | Komérno
Kraj : | Nitriansky
Charakter : | REKONSTRUKCIA
Spdsob vystavby . | DODAVATELSKY
2, Identifikacné Udaje projektantov :

Projektant stavby

"|Ing. Tapolcsanyiova Iveta

Autorizovany inzinier, ¢islo autoriza¢ného

Osvedcenia 4173*[1,Baj¢ ¢.186

¢. mobil.: 0915 375 783

Zodpovedny projektant :|Ing. Iveta Tapolcsanyiva




Stavebnu éast . |Ing. Iveta Tapolcsényiova

vypracoval Autorizovany stavebny inZinier
Pod reg. Cislom 4173*I1

Zdravotechnicka inst. : | Stefan Szabo, Konkolyho 13, Hurbanovo
Tel. 0903 435 574

Ustredné vykurovanie . | Stefan Szabo, Konkolyho 13, Hurbanovo
Tel. 0903 435 574

B.) TECHNICKA SPRAVA

3. Zakladné udaje charakterizujice stavbu a prevadzku

ZS poskytuje povinné zakladné vSeobecné vzdelanie mladezi vo veku od 6 do 15 rokov.

Dotknuty objekt ZS (PAVILON 1-4) v Hurbanove bol postaveny v 40-tych rokoch minulého storogia. Postupne bol
rekon$truovany. Prevadzkovatel objektu ZS (PAVILON 1-4) v Hurbanove sa rozhodol zrekontruovat socialne
miestnosti v ZS (PAVILON 1-4) v Hurbanove.

Projektova dokumentacia riesi rekonstrukciu socialnych zariadeni v ZS Hurbanovo na Nam. Konkolyo — Thége
¢.2. Projektova dokumentacia v rekonstruovanej Casti objektu zahffia tieto prace: vymenu okennych konstrukcii,
vymenu dveri vnutornych, vymenu zariadovacich predmetov, vymenu vykurovacich telies, vymenu kanalizaénych
a vodovodnych rozvodov, vymenu podlahovej krytiny (keramické dlazdice), obkladu v socialnych zariadeniach,
osadenie vylevky a umyvadla v miestnosti upratovacky, a malovku v socialnych miestnostiach.

Objekt je postaveny, na parcele €. 120, k. 4. Hurbanovo. Pozemok je pristupny z Nam. Konkolyho —Thége €. 2.

4. Prehl'ad podkladov

Podkladom na vypracovanie projektovej dokumentacie boli :

1. tvaromiestna prehliadka rekonstruovanej Casti objektu
o zameranie existujuceho stavu stavebného objektu

o prislusné STN normy

. odborna literatura

5. Clenenie stavby

Stavba pozostava z jedného stavebného objektu.

6. Vecné a ¢asové vazby
Rekonstrukcia objektu a jeho funkéné vyuZitie si nevyzaduje premiestnenie existujucich inzinierskych sieti. Na
stavenisku sa bude nakladat so zelefiou s prihliadnutim na nariadenie o starostlivosti o verejnu zelen.
Vlystavba objektov nie je vecne ani Casovo viazana na okolitd vystavbu.




Termin zacatia a ukonéenia

Doba vystavby : 2 mesiace
Zahajenie vystavby bude podmienené zabezpecenim dostatocnych finanénych zdrojov.

7. Skusobna prevadzka

Jedna sa o nevyrobny objekt. SkuSobna prevadzka sa neuvazuje. UZivanie stavby sa zahdji po vykonani
rekonStruk¢nych prac.

8. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov stavby

Prevadzkovatelom stavby je Mesto Hurbanovo.

9. Priprava pre vystavbu

Pri stavebnych pracach treba dbat o dodrziavanie bezpeénostnych predpisov na zaklade vyhlasky SUBP a SBU &.
147/2013 Zb.

Od 5.juna 2013 plati nova vyhlaska na ochranu bezpe€nosti a zdravia pri stavebnych pracach :

VYHLASKA &. 147 Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti

Na stavenisku ako i v ostanych priestoroch planovanej stavby bude zhotovitel v pinom rozsahu reSpektovat:

» Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

> Vyhlaska SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti

» Nariadenie vlady SR 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko

» Nariadenie vlady SR 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri praci
s bremenami

> Vyhlaska SUBP a SBU 500/2006 Zb. o evidencii a registracii pracovnych Grazov a o hlaseni
prevadzkovych nehdd

» Nariadenie vlady SR 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

» Zhotovitel bude v plnom rozsahu reSpektovat zakon o poziarnej ochrane €.314/2001 zb. a STN v dane;
problematike, hlavne STN 92 0241(poziarna bezpeénost stavieb, osadenie objektov osobami) a STN 73
0822 (poZiarne vlastnosti hmot).

» Objekt je pristupny po miestnej komunikacii, asfaltovej. Nastupova plocha sa nemusi zriadit v zmysle
¢.225 STN 73 0802. Zasahové cesty musia byt zriadené v zmysle ¢l. 226 a 234 STN 73 0802.



10. Zdévodnenie rieSenia

A poskytuje povinné zakladné vSeobecné vzdelanie mladezi vo veku od 6 do 15 rokov.

Dotknuty objekt ZS (PAVILON 1-4) v Hurbanove bol postaveny v 40-tych rokoch minulého storogia. Postupne bol
rekon$truovany. Prevadzkovate! objektu ZS (PAVILON 1-4) v Hurbanove sa rozhodol zrekon$truovat socialne
miestnosti v ZS (PAVILON 1-4) v Hurbanove.

Projektova dokumentécia riesi rekonstrukciu socialnych zariadeni v ZS Hurbanovo na Nam. Konkolyo — Thége
¢.2. Projektova dokumentacia v rekonstruovanej Casti objektu zahfia tieto prace: vymenu okennych konstrukcii,
vymenu dveri vnutornych, vymenu zariadovacich predmetov, vymenu vykurovacich telies, vymenu kanalizaCnych
a vodovodnych rozvodov, vymenu podlahovej krytiny (keramické dlazdice), obkladu v socialnych zariadeniach,
osadenie vylevky a umyvadla v miestnosti upratovacky, a malovku v socialnych miestnostiach.

Objekt je postaveny, na parcele €. 120, k. U. Hurbanovo. Pozemok je pristupny z Nam. Konkolyho —Thége €. 2.

Existujuci stav a buracie prace

Projektova dokumentécia v rekonstruovanej ¢asti objektu zahffia tieto buracie prace:

- odstranenie zariadovacich predmetov (WC, umyvadl4, pisoare, podlahové vpuste)

- odstranenie obkladu zo stien

- odstranenie keramickych dlazdic

- odstranené budu vSetky dverné kridla v socialnych zariadeniach aj na miestnosti upratovacky

- bude odpojena stara kanalizacia

- budu odpojené staré rozvody vody, ukonCovacie armatdry, ventily a vodovodné batérie

- odstranené budu drevené dvere dvojkridlové (vstupné dvere do socialnych miestnosti)

- odstranené budu drevené okna 1800/2400 mm v pocte 2 ks a 1600/2400 mm v pocte 1 ks aj s parapetmi
(vonkajsi, vnutorny parapet)

Priloha €. 7 k vyhlaske €. 147/2013 Z. z.
Zahfna podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri buracich pracach a rekonstrukénych
pracach.

Vplyv uskutoéiovania biracich prac na Zivotné prostredie

Buracie prace budu zahrfiovat hore uvedené buracie prace. V pripade ak bude objekt v prevadzke bude treba dodrzat vietky
bezpecnostné predpisy a bude treba dbat na spravny spdsob a postup buracich prac. Odstranenie stavebnych materialov
nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie v lokalite ani v meste. Odpad, ktory vznikne pocas buracich préac bude patrit
do kategdrie Cislo 170904 oznacenej ako zmieSany tovar zo stavieb.

Pri vystavbe vzniknu odpady, s ktorymi je potrebné zaobchadzat v zmysle ustanoveni zakona o odpadoch. Dodavatel
rekonstrukénych prac zabezpeci odvoz odpadu na miesto ur€ené dotknutym Uradom. Pri vystavbe sa bude s materidlom
vznikajucim ako vedlaj$i produkt nakladat nasledovne: Navrhuje sa materidlové zhodnotenie podia §18 odsek 3 Vyhlasky
ministerstva Zivotného prostredia SR zo dia 11.06.2001 €. 283/2001 Z.z. — o vykonani niektorych ustanoveni zakona
o0 odpadoch).
Pri vystavbe vznikne nasledovny odpad:
Zvysky betonu - Cislo odpadu 170 101 — navrhuje sa rozdrvenie beténu a nasledne pouzit ako néhradu

drveného kameniva. Odhadované mnozstvo je 0,40 t



Obaly stavebnych hmét - Eislo odpadu 170201 drevo bude pretriedené a ponuknuté ako palivo

Cislo odpadu 170202 sklo bude vybraté a odvezené do zbernych surovin

Cislo odpadu 170203 plasty budu vytriedené a odvezené do zbernych surovin
Pocas buracich préac bude do kategérie oznadenej Cislo 170904 patrit zmieSany tovar zo stavieb. Stavebna sut zo staveniska
bude odvezena na skladku TKO.
Odhadované mnozstvo je 1,50t.
Dopravné trasy budu reSpektovat ustanovenia vyhladky ¢.14/77 Zb. o ochrane zdravia o nepriaznivych ucinkoch hluku
a vibréacii. Pri vyjazde vozidiel zo stavby bude majitel stavby v plnom rozsahu reSpektovat podmienky obsiahnuté v Cestnom
zakone €.55/84 Zb. o Cistote verejnych komunikécii, t.j.- udrziavat Cistotu po€as baracich prac na komunikéciach znegistenych
z dévodu prac na stavenisku a buracie prace zabezpeCovat bez porusenia plynulosti cestnej a peSej premavky. Stavebné sut
umiestnena v kontajneroch bude odvazena na skladku Specialnym vozidlom.

NOVY STAV

Stavebno - technické rieSenie stavby

Uprava povrchov

V rekonstruovanej Casti objektu sa nalepia nové keramické obklady do vysky 1,50 m. Po zrealizovani obkladu je nutné
vyspravenie omietok. Takisto je nutné vyspravenie omietok v osteni po osadeni plastovych okien, z vnitornej strany. Po
zrealizovani rekonstrukénych prac sa miestnosti vymaluju.

Konstrukcie a prace PSV

Vyplne otvorov

Do vycistenych okennych otvorov obvodovej steny st navrhnuté plastové okna bielej farby rozmerov 1800x2400 mm v pocte
2 ks a 1600/2400 mm v pocte 1 ks. Navrhované okna budl zasklené izolaénym trojsklom. Medzera medzi ostenim a ramom
pri osadzani bude vyplnena PUR penou.

V objekte su navrhnuté jedny dvere plastové celo presklené opatrené izolaénym dvojskom. Ostatné dverné kridla st
navrhnuté plné velkosti 800 mm, 600 mm. Zarubne zostavaju pévodné, navrhuju sa natery farby dveri.

Pred vyrobou jednotlivych prvkov je nutné jednotlivé otvory, dizky a Sirky premerat’ priamo na stavbe pred
realizaciou!

Klampiarske prace
Navrhnuté su vonkajSie okenné parapety z pozinkovaného plechu FeZn ohybané parapety, RAL 9016 aj krytkou po omietke
bielej farby.

Stolarske vyrobky

K vymenenym oknam su navrhnuté vnatorné parapety z typizovaného posformingového materiélu hrubky 19 mm
s povrchovou Upravou — lepeny laminat.

Laminat so zaoblenym rohom bielej farby. Spdsob uchytenia je lepenim.

Izolacie :
- vmieste ulozenia novej kanalizacie avody pod podlahu je nutné pieskové 16zko. Po zabetonovani je nutné nalepit
hydroizolaciu (Hydrobit V60 S35).



Technické vybavenie

Vodovod
- objekt je z&sobovany pitnou vodou z verejného rozvodu pitnej vody v obci. Vodovodna pripojka jq existujuca.
Projekt riesi rekonstrukciu rozvodu vody k jednotlivym zariadovacim predmetom v objekte ZS Hurbanovo (Pavilon 1-4),

v socialnych miestnostiach pre chlapcov a diev€atéd a v miestnosti pre upratovacku. Jedna sa o vymenu vodovodnych potrubi,
vodovodnych batérii a zariadovacich predmetov. Zariadovacie predmety si navrhnuté typové podla katalogu vyrobkov pre
zdravotechnicku instalaciu. Potrubie pre rozvod vody bude vedené v stene a v podlahe. Rary budu v stene izolované tepelnou
izolaciou TUBOLIT DG hr. 20 mm proti oroseniu. Potrubie pre vnatorny vodovod je navrhnuty z rPE rur plastovych. Tepla
UzZitkova voda sa bude pripravovat v projektovanom nastennom tlakovom zasobnikovom ohrievaci vody TATRAMAT EOV 80
s objemom 80 |, ktory bude umiestneny v kotolni.

Vnatorna kanalizécia

Projekt riesi rekon$trukciu rozvodu kanalizacie k jednotlivym zariadovacim predmetom v objekte ZS Hurbanovo (Pavilén 1-
4). SplaSkové vody z objektu budl odvadzané PVC potrubim D160 do existujucej reviznej Sachty. Vnutorna kanalizacia bude
prevedena z novodurovych rir kanalizacnych. Zariadovacie predmety sa pripoja na odpad pripojovacim potrubim PVC,
lepenych lepidlom L 20. Zariadovacie predmety si navrhnuté typové podla katalégu vyrobkov pre zdravotechnicku indtalaciu.

Po hrubej montazi sa prevedie skiska vodotesnosti vodovodu i kanalizacie. Po Uspesnych skuSkach sa montaz dokongi.

Vykurovanie :

- Rekonstrukcia vykurovania bude spocivat v demontazi vSetkych existujlcich vykurovacich telies umiestnenych v socialnych
miestnostiach pre chlapcov a diev€ata a ich nahradeni novymi telesami.

Projekt bol vypracovany podla platnych noriem STN a predpisov. Vypocet tepelnych strat bol prevedeny podla normy STN EN
12831 (STN 06 0210) a STN 73 0540-2 platna od 1.1.2013. Pri vypocte tepelnych strat bola do Gvahy brana krajinna oblast
normalna, poloha budovy v krajine chranena, za predpokladu dobre tesnenych okien a dveri do vonkajsej teploty -12 °C
Tepelné straty €inia vratane 10 % na straty v potrubiach

Q=9,850 kW.

Kotolna :

Zdrojom vykurovania je existujuci plynovy kotol, ktory je umiestneny v kotolni.
Na pokrytie tepelnych strat postacuje existujuci kotol.

Rozvodné potrubie :

Existujuce rozvodné potrubia su ocelové bez8vové, vedené volne pod stropom na konzolach k jednotlivym stipackam.
Rozvodné potrubia su riadne vyspadované a odvzdusnené. Pripojky k radiatorom su navrhnuté z oceflovych bezSvovych rur,
ktoré sa pripoja zvaranim na existujuce potrubie. Natery potrubia sa vykonaju po ocisteni na vSetkych novo-instalovanych

rozvodoch a na existujucich rozvodoch podfa potreby.



Vykurovacie telesa :

Navrhnuté vykurovacie telesa sa pripoja z boku k jednotlivym stupackam. Nové vykurovacie telesa su pozinkované doskové
radiatory typu KORADO RADIK KLASIK - Z s mozZnostou pravého alebo lavého boéného pripojenia. Velkost vykurovacieho
telesa je 22-600/1200, ktory sa umiestni na chodbe. V hygienickych miestnostiach pre chlapcov a diev€ata je navrhnuté
vykurovacie teleso 22-600/1600 podia prepoCtu potreby na vykdrenie miestnosti. Vykurovacie telesa budu opatrené na
privode radiatorovym ventilom priamym a na spiatocke radiatorovym skrutkovanim priamym. Po hrubej montaZi sa vykona

tlakova skuska vykurovacieho systému. Po Uspesnych skuskach sa vykona zakurovacia skuska.
Zaver :

- po ukonceni rekonstrukénych prac sa objekt vydisti.
Ostatné podrobnosti st uvedené vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie.

Hurbanovo, 2021



